
半紧凑型封装开关  D4MC332

外形尺寸/动作特性 （单位 ：mm）

注1. 上述各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。
注2. 动作特性指的是使其从A方向动作时测定的值。
注3. 使用OT时，请注意限制使之不要超过规格值。

动作特性 型号 D4MC-5000 D4MC-5020 D4MC-5040 D4MC-1000 D4MC-1020 D4MC-2000

动作力 OF  最大
回复力 RF  最小
预行程 PT  最大
过行程 OT  最小
应差距离 MD  最大
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自由位置 FP  最大
动作位置 OP
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CAD面板安装柱塞型
D4MC-5000

注. 请不要同时使用 M12 安装螺钉和外壳
本体安装孔。
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面板安装滚珠·柱塞型
D4MC-5020

注. 请不要同时使用M12安装螺钉和外壳
本体安装孔。

CAD

22

OP

PT 23.3

φ16

53.4
φ12.7 5  1

M12 1
2-

3

14

25.4 0.15

2-φ4.3 0.1

21

21.7

15

23

10

55

7

15.5 2

18.3

A

1. 
2. 1.5mm
3. 3 1

25

NBR

面板安装横向滚珠·柱塞型
D4MC-5040

注. 请不要同时使用 M12 安装螺钉和外壳
本体安装孔。

CAD 摆杆型
D4MC-1000
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短摆杆型
D4MC-1020
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滚珠·摆杆型
D4MC-2000
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