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概述 
820-2 频闪仪（以下称“产品”）使用可调 LED 频闪灯来显示机械部

件的移动。频率范围是每分钟闪烁 30 次 (FPM) 至 300000 FPM。 

如何联系 Fluke 
要联系 Fluke，请拨打以下电话号码： 

• 美国技术支持： 1-800-44-FLUKE   
(1-800-443-5853) 

• 美国校准/修理： 1-888-99-FLUKE   
(1-888-993-5853) 

• 加拿大： 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• 欧洲： +31 402-675-200 

• 日本： +81-3-6714-3114 

• 新加坡： +65-6799-5566 

• 世界任何地区： +1-425-446-5500 

访问 www.fluke.com 注册您的产品、下载手册，并获取更多产品信

息。 

要查看、打印或下载最新版的手册补遗，请访问 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals。 

http://us.fluke.com/usen/support/manuals
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安全 
警告表示可能对用户造成危险的状况和操作。 

警告 

为了防止可能出现的人身伤害： 

• 在使用产品前，请先阅读所有安全须知。 

• 仔细阅读所有说明。 

• 请严格按照规定使用本产品，否则可能减弱产品提

供的防护。 

• 使用产品时，请勿触摸移动的目标物体。 在频闪灯

下，物体移动时可能看起来是静止的或者变慢。 

• 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或在潮湿环境中使用

产品。 

• 请勿在容易出现癫痫发作的人员附近使用产品。 

• 若产品损坏，请勿使用。 
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符号 
本手册和产品使用的符号如表 1 所示。 

表 1. 符号 

符号 定义 

 有危险。 重要信息。 请参阅手册。 

 电池 

 符合澳洲的相关 EMC 标准。 

 符合欧盟指令。 

 符合韩国的相关 EMC 标准。 

 

本产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标识要求。 
粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢

弃。 产品类别： 参照 WEEE 指令附录 I 中的设备类

型，本产品被划为第 9 类“监控仪器”产品。 请勿将本

产品作为未分类的城市废弃物处理。 请访问 Fluke 网
站了解回收方面的信息。 
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标准设备 
如果下面的物品丢失或损坏，请联系 Fluke。 本产品随附以下物品： 

• 快速参考指南 

• 安全须知 

• 国际注册卡 

• 质量声明 

• 硬携箱 

• AA 电池（3 节） 

• 外部触发输入连接器 
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特性 
图 1、表 2 和表 3 详细介绍了本产品。 
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图 1. 产品 
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表 2. 产品 

项目 说明 

 显示屏 

 电源按键- 按下  可启动产品。 按住  两
秒，可关闭产品。 

 按下  可将当前设定值除以二。 持续按下  
时滚动速度会增加。 

 外部触发连接 

 设置- 按下  可在不同的设置和模式之间移动。 

 按下  当前设定值增加一倍。 按住该按键时，滚

动速度提高。 

 LED 频闪 

 向上按触发 () 可增加当前设定值。 向下按  可减小

当前设定值。 按住  时，速度提高。 

 电池仓 
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表 3. 显示屏 

 
gsh02.eps 

项目 说明 

 脉宽可调，单位为微秒 (μs)。 可在“设置”菜单中进行调

整。 

 脉宽可调，单位为度。 可在“设置”菜单中进行调整。 

 主显示屏。 六位数，十进制。  

 将外部触发边缘设置为正 (0) 或负 (1)。 可在“设置”菜单中

进行调整。 

 外部触发输入已连接。 

 将外部触发脉冲分频器设置为 1 至 255。 可在“设置”菜单

中进行调整。 
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表 3 . 显示屏（续） 

项目 说明 项目 说明 

 电池电量不足， 更换电

池。 
 外部触发输入为 1/分钟

或 RPM。 

 
每分钟闪烁次数 (FPM)
（通电时的默认设

置）。 
 

每秒闪烁次数。 可在

“设置”菜单中进行调

整。 

 
脉冲延迟，单位为度

（相位）。 可在“设置”
菜单中进行调整。 

 
脉冲延迟，单位为毫秒 
(ms)。 可在“设置”菜单

中进行调整。 

 内部触发 

自动关机 
为了节省电池电量，在 15 分钟内如未使用将自动关机。 

电池电量不足指示器 
电池电量不足时，则出现电池电量不足指示灯。 当显示电池电量不

足指示器  时，可更换电池。 
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产品使用方法 
以下各节将教您如何使用本产品。  

按  开启产品。 按住  两秒，可关闭产品。 

默认设置 
若要将产品重置为默认设置，则按住  和 。 

默认设置： 

• 1000 FPM 

• 16.7 Hz 

• 脉冲 333 μs 

• 脉冲 2.0 deg 

• 延迟 0 ms 

• 相位 0 deg 

• 外部脉冲分频器 = 1 

• 外部触发边缘 = 0（正数） 
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设置菜单 
按下  时，显示屏将显示“设置”菜单。 您可以通过“设置”菜单更

改以下参数： 

• Hz 设置 - 调整每秒的闪烁次数，单位为 Hz。 

• 脉宽，单位为 μs () – 调整闪烁强度，脉宽单位为微秒。 

• 脉宽，单位为度 () – 调整闪烁强度，闪烁频率单位为度。 

• 延迟，单位为 ms () –调整内部触发和闪烁之间的延迟，单位

为毫秒。 可通过该设置对观察位置进行精确调整。 

• 相位角度 () – 调整内部触发和闪烁之间的相移角度。 可通过

该设置对观察位置进行精确调整。 

• 外部触发脉冲分频器 () - 设置外部触发分频器，以便调整闪

烁频率。 

• 外部触发边缘 () - 将外部触发边缘设置为正 (0) 或负 (1)。 

按下 、 和  可调整各个参数。 按下  可更改参数，

以及进入和退出“设置”菜单。 

量程 
外部触发 >5 kHz 时，显示屏上显示 -OL-。 外部触发 <0.5 Hz 时，

显示屏上显示 -UL-。 
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外部触发 
使用针对外部触发来源的外部触发输入连接器。 将连接器插入产品

（请参见图 1，项目  ）时，则产品外观布局上显示 
。 表 3 可显示使用外部触发时可用的选项。 有关连

接器极性信息，请参见图 2。  

 
gsh04.eps 

图 2. 外部触发连接器极性 

维护 
小心 

本产品不包括用户可自行维修的部件。 要预防产品受损，

请勿打开外壳。 有关产品保养，请查看“如何联系 Fluke”。 

+

-
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如何清洁产品 
定期用湿布和温和的清洁剂清洁产品的外壳。 

小心 

为防止损坏产品，请勿使用芳烃或氯化溶剂清洁产品外壳。 

如何更换电池 
本产品使用三节 AA (LR6) 电池供电。 当显示屏上显示电池电量不

足符号  时，请更换电池。 参见图 3。 

小心 

要预防产品受损： 

• 请确保电池极性正确，以防电池泄漏。  

• 如果长期不用产品，请将电池取出，以防电池漏液

而损坏产品。 
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图 3. 更换电池 
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技术指标 
机械技术指标 
尺寸（高 x 宽 x 长） ........... (5.71 cm x 6.09 cm x 19.05 cm)  

 (2.25 in x 2.4 in x 7.5 in) 
重量 ........  ............................ 0.24 kg (0.53 lb) 

环境技术指标 
工作温度 .............................. 0 °C 至 +45 °C（+32 °F 至 +113 °F） 

存放温度 .............................. -10 °C 至 +50 °C（+14 °F 至 +122 °F） 
工作湿度  .......................... 无冷凝，< +50 °F (< +10 °C) 

 90 % 相对湿度，+10 °C 至 +30 °C   
（+50 °F 至 +86 °F） 

 75 % 相对湿度，+30 °C 至 +40 °C   
（+86 °F 至 +104 °F） 

 45 % 相对湿度，+40 °C 至 +50 °C   
（+104 °F 至 +122 °F） 

 （无冷凝） 
吸收/腐蚀 .......................... +30 °C (+86 °F)，95 % 相对湿度，5 天 

 产品功能运行正常 

工作海拔 .............................. 2000 米 

存放海拔 .............................. 12000 米 

振动 ..................................... MIL-PRF-28800F 2 级 
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安全性 ................................. IEC 61010-1：污染等级 2 

电磁环境 ............................. IEC 61326-1：工业 
Group1 ISM 设备：Group1 包含所有 ISM 设备，在这些设备中

必然产生和/或利用该设备完成其内部功能所必需的传导性耦合射

频能量。 
A 类设备适合在非住宅位置使用和/或直接连接到低压供电网络。 
由于存在传导干扰和辐射干扰，A 类设备在其他环境中可能难以

确保电磁适应性。 

电磁兼容性 .......................... 仅适用于韩国。A 类设备（工业广播和

通信设备）
[1] 

[1] 该产品符合工业（A 类）电磁波设备的要求，销售商或用户应注意这

一点。 该设备适用于工作环境，而非家庭环境。 
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其他参数 
蓄电池类型 .......................... 3 节 LR6 AA 碱性电池 
闪烁频率  
 范围 ................................. 30 FPM 至 300,000 FPM 
 0.5 Hz 至 5000 Hz 
 精确度  ............................ 0.02 % 
 分辨率 ............................. 30 FPM 至 999 FPM = 0.1 
 1000 FPM 至 300000 FPM = 1 
 0.5 Hz 至 999 Hz = 0.1 
 1000 Hz 至 5000 Hz = 1 
频率设置  ............................. FPM 或 Hz 
闪烁脉冲 
 持续 ............................... 可调，单位为 μs 或度 
 延迟 ............................... 可调，单位为 ms 或度 
背光 
 颜色 ............................... 约 6500 K 

发射输出........................ 4800 lx @ 6000 FPM  
30 cm (11.9 in)（在 3° 条件下） 

外部触发  
 方法 ............................... 连接器连至外部控制触发 
 频率范围 ........................ 0.5 Hz 至 5000 Hz 
 高电平 ........................... 3 V 至 32 V 
 低电平  .......................... <1 V 
 最小脉宽 ........................ 50 μs 连接 
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