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HD 7/18-4 M Classic *EU 

冷水高压清洗机，订货号：1.367-902.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应用领域： 

物业保洁 工业 农业 

交通运输 公共服务 BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

锐意进取，经典创新。全新 HD 7/18-4 M Classic 由卡赫亚洲与德国研

发中心联合开发。传承强劲耐久经典基因同时与时俱进，新品在整机动力

性能、耐久性能、安全防护性能、人机工学体验及美学创意等方面都实现

了全面系统升级。 

 

10m 高压管 TR 

250mm 移动大脚轮 金属防撞梁 

附件收纳挂钩 

附件收纳盒 

曲轴泵 

精细清水过滤器 

新型一键式大开关 

调压阀 

人机工学推杆 

高压枪柄 TR 

高压枪杆 TR 
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特点： 

 卡赫全新平台曲轴泵  创新流道设计  容积效率高达 93％ 

  

 

 高纯度铜合金泵体，先进全瓷柱塞   耐磨耐腐 寿命恒久 

   
 

 

 

 纯铜线 4 级低速大扭矩电机  轻音低噪   重载、欠压轻松启动 

 

 

 

 

 

 5 重电气安全保护升级  4 重结构防护升级  支持 7*24h 恶劣环境工况下的连续清洗作业 

 

 

 

 

 

 

 

 

 升级人机工学推杆与 250mm 软胶大脚轮  机动与减震性能优越 

 

 

 

 

 升级 Easy-lock 快捷接口高压管、枪柄附件，高压管防缠绕、抗打结设计。拆装使用高效快捷。 

 

 

 

 双挂钩与大储物盒结构设计  附件取用收纳高效快捷 

 

HD 7/18-4 M Classic 全新泵体采用卡赫先进流道设计技术打造，容积率提升至少

13％。完美输出 700L/h 额定流量、180Bar 强劲压力同时，高能效优势更加出色。 

升级使用高纯度加厚铜合金泵体，杂质含量＜0.05%，搭配 3 支高端纯陶瓷柱塞，内

部密封均采用原装进口件，工艺严苛。泵体极度耐磨耐腐，产品经久耐用、寿命恒久。 

升级搭载 4 级纯铜低速电机。重载、欠压条件下动力稳健、强劲、轻音低噪。 

 

 5 重安全保护升级：过流保护、供电欠压启动保护、175℃过热保护、线束耐热耐磨升级、

启停控制防水升级 

 4 重结构加强升级：行业顶级 180 目过滤、PP-T20 加厚高分子材料机身、SPCC 高强度

抗冲击结构前杠、高强度喷杆。 

即使在复杂、恶劣工况条件下，亦可轻松实现 7*24h 连续稳定清洗作业。 

 

升级人机工学推杆，机头翻转省力至少 30％。搭配 250mm 大尺寸脚轮，轻松越过台

阶障碍物，户外机动清洗高效省力。 
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技术参数: 

电源 伏特 / 赫兹 380-415 / 50 

输入功率     千瓦 5.5 

额定水流量 升/小时 700 

额定压力 巴 180 

最大压力 巴 220 

最大进水温度 摄氏度 60 

喷枪后坐力 牛顿 37 

声压等级 分贝 77.1 

重量 千克 58.2 

防水等级 - IPX 5 

尺寸 毫米 740×528×952 

电源线规格 米/插头类型 5/16A  5 芯 

延长线缆 ≤30m 2.5mm² 

机油型号/油量 - 15W-40/ 430ml 

 标配 

喷枪 枪柄   

高压管 10m   

枪杆 840mm   

喷嘴 25°强力喷嘴   

 

标准配置 

     

47608230 

枪柄 

41190030 

840mm 新型枪杆 

97515170 

10 米高压管 DN 8 

57652010 

25038 扇形喷嘴 

97516710 

清水过滤器 

 

更多选配 

     

97395063 

20 米高压管 DN 8 

97392710 

30 米高压管 DN 8 

41110370 

高压管串联接头 

 

41140410 

强力旋喷 TR 040 

96024550 

泡沫喷壶 TR 700-1000L/h 

 

 

97396063 

3 米 6 分管进水套装 

 

41120270 

250mm 短枪杆 

97395903/57630160/41110330 

管道清洗套装 
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产品客户答疑 

1.Karcher 专利强力扇形喷嘴与传统喷嘴有哪些优势？  

卡赫专利的强力喷嘴对比传统喷嘴，硬质合金材质硬度更高，耐磨耐腐，使用 

寿命更持久。冲击力更大（比同类型的传统喷嘴冲击压力提升 40% ），射水流 

压力分布匀（水会完全被用于清洁，最大程度的节约水资源），清洗更快速， 

效率更高。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.产品日常维护方便吗？ 

维护方便快捷，维护成本低廉。开放的框架式结构，可以轻松快捷的对泵头进行维护。 

泵体维护周期为 600 小时（首次 50H）。更换机油型号为 15W-40。 

 

 

 

 

 

41170370 

050 三孔喷嘴 

41120480 

TR 1000mm 延长

枪杆 

41100030 

碳纤维玻璃太阳能

组件清洁延长杆（2.6-10m 可

伸缩） 

压力中间强两边虚        压力均等             

传统喷嘴            卡赫强力喷嘴             
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